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КОНЦЕПЦИЯ И ДИЗАЙН 

Гибкие соединения для приборной панели компании  FORISSIER 
изготавливаются из плоских плетенок из красной меди, защищенных ПВХ 
оболочкой методом экструзии, что обеспечивает электрическую изоляцию, 
поскольку Гибкие соединения для приборной панели изгибаются или 
используется в различных средах (влажность, высокие температуры и 
агрессивные среды). 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

- Все области применения, связанные передачей энергии, альтернатива 
кабелям и жестким шинам. 
- Электрические устройства (коммутатор, предохранитель-автомат и 
конвертер). 
- Трансформаторы (Соединения между трансформатором и жесткой шиной). 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Предназначены для подсоединения элементов в приборный щит за короткое 
время, в особенности если приборный щит очень мал или расположен в 
ограниченном пространстве (например, подводная лодка или 
железнодорожная промышленность). 
 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

CS TP 100MM² LT 1000 PVC 105 

Соединение 
Плоская 
плетенка 

Сечение 
Общая 
длина 

Изоляция 

 

 

 

 

Номенклатура 
Поперечное сечение (мм²):  

6 – 10 – 16 – 20 – 25 
30 – 40 – 50 – 60 – 75 
100 – 120 – 150 – 200 
240 – 250 
Стандартная длина (мм):  

250, 500, 750, 1000,... 
 
Изоляция:  
Черный ПВХ 105°C 

Дополнительно: 
 

- Высокотемпературная 
изоляция 125°C 
 
- Безгалогенная (90°C 
макс) 
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НОМЕНКЛАТУРА И РАЗМЕРЫ 
 

Сечение 6 и 10 мм² 

 
 

Сечение мм² 6 10 

Конструкция 
плетенки 

Диаметр 
проволоки мм 0,15 0,15 

Количество 
проволок на 
плетенку 

- 352 576 

Толщина 
изоляции мм 1 1 

Размеры 

w мм 10 12 12 15 20 

l мм 10 12 
12 
15 

15 
20 

20 
25 
30 

d1 мм Ø6,5 / Ø8,5 / 
Ø10,5 / Ø12,5 d2 мм 

Номинальный 
ток I 

Δt = 50°C A 62 62 80 89 98 

Δt = 65°C A 72 72 86 100 109 

 

 

Сечение 16, 20 и 25 мм² 

 
Сечение мм² 16 20 25 

Конструкция 
плетенки 

Диаметр 
проволоки мм 0,20 0,20 0,20 

Количество 
проволок на 
плетенку 

- 512 640 800 

Толщина 
изоляции мм 1 1 1 

Размеры 

w мм 15 20 25 15 20 25 15 20 25 

l мм 
15 
20 
25 

20 
25 
30 

25 
30 
35 

15 
20 
25 

20 
25 
30 

25 
30 
35 

15 
20 
25 

20 
25 
30 

25 
30 
35 

d1 мм Ø6,5 / Ø8,5 / 
Ø10,5 / Ø12,5 d2 мм 

Номинальный 
ток I 

Δt = 50°C A 120 130 140 140 145 160 155 165 175 

Δt = 65°C A 140 150 155 160 170 175 180 190 205 

   
 

Сечение 30 и 35 мм² 

 
Сечение мм² 30 35 

Конструкция 
плетенки 

Диаметр 
проволоки мм 0,20 0,20 

Количество 
проволок - 960 1120 

Толщина 
изоляции мм 1 1 

Размеры 

w мм 20 25 30 20 25 30 

l мм 
20 
25 
30 

25 
30 
35 

30 
35 
40 

20 
25 
30 

25 
30 
35 

30 
35 
40 

d1 мм Ø6,5 / Ø8,5 / 
Ø10,5 / Ø12,5 d2 мм 

Номинальный 
ток I 

Δt = 50°C A 185 195 210 200 210 225 

Δt = 65°C A 210 225 235 230 245 260 

 
 

Сечение 40 и 50 мм² 

 
 

Сечение мм² 40 50 

Конструкция 
плетенки 

Диаметр 
проволоки мм 0,20 0,20 

Количество 
проволок  - 1280 1600 

Толщина 
изоляции мм 1,2 1,2 

Размеры 

w мм 20 25 30 40 25 30 35 40 

l мм 
20 
25 
30 

25 
30 
35 

30 
35 
40 

30 
40 
45 
50 

25 
30 
35 

30 
35 
40 

35 
40 
45 
50 

30 
40 
45 
50 

d1 мм Ø8,5 / Ø10,5 / Ø12,5 / 
Ø14,5 / Ø16,5 d2 мм 

Номинальный 
ток I 

Δt = 50°C A 215 230 240 265 260 270 285 300 

Δt = 65°C A 245 260 275 305 295 310 330 345 
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Сечение 60 и 75 мм² 

 
Сечение мм² 60 75 

Конструкция 

плетенки 

Диаметр 
проволоки мм 0,20 0,20 

Количество 
проволок  - 1920 2400 

Толщина 
изоляции мм 1,4 1,4 

Размеры 

w мм 30 35 40 30 40 45 

l  

30 
35 
40 

35 
40 
45 
50 

30 
40 
45 
50 

30 
35 
40 

30 
40 
45 
50 

45 
50 
55 
60 

d1 мм Ø8,5 / Ø10,5 / Ø12,5 / 
Ø14,5 / Ø16,5 d2 мм 

Номинальный 
ток I 

Δt = 50°C A 300 315 330 340 370 385 

Δt = 65°C A 345 365 375 390 425 440 
 

 
Сечение 100 мм² 

 
 Сечение мм² 100 

Конструкция 
плетенки 

Диаметр 
проволоки мм 0,20 

Количество 
проволок  - 3200 

Толщина 
изоляции мм 1,8 

Размеры 

w мм 20 30 35 40 45 50 

l мм 
20 
25 
30 

30 
35 
40 

35 
40 
45 
50 

30 
40 
45 
50 

45 
50 
55 
60 

35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

d1 мм Ø10,5 / Ø12,5 / Ø14,5 / Ø16,5 / Ø16,5 
/ Ø18,5 / Ø20,5 / Ø22,5 d2 мм 

Номинальный 
ток I 

Δt = 50°C A 370 400 415 430 450 465 

Δt = 65°C A 425 455 480 495 515 530 
 

 
 
 

  
Сечение 120 мм² 

 

Сечение мм² 120 

Конструкция 
плетенки 

Диаметр 
проволоки мм 0,20 

Количество 
проволок на 
плетенку 

- 3840 

Толщина 
изоляции мм 1,8 

Размеры 

w мм 30 35 40 50 60 

l мм 

30 
35 
40 
45 
50 

35 
40 
45 
50 

30 
40 
45 
50 

35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

60 
70 
80 
90 
100 

d1 мм Ø10,5 / Ø12,5 / Ø14,5 / Ø16,5 / 
Ø16,5 / Ø18,5 / Ø20,5 / Ø22,5 d2 мм 

Номинальный 
ток I 

Δt = 50°C A 445 445 475 510 540 

Δt = 65°C A 510 510 545 585 620 
 

 
Сечение 150 мм² 

 

Сечение мм² 150 

Конструкция 
плетенки 

Диаметр 
проволоки мм 0,20 

Количество 
проволок на 
плетенку 

- 4800 

Толщина 
изоляции мм 2 

Размеры 

w мм 35 40 50 60 

l мм 

35 
40 
45 
50 

30 
40 
45 
50 

35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

60 
70 
80 
90 
100 

d1 мм Ø10,5 / Ø12,5 / Ø14,5 / Ø16,5 / 
Ø16,5 / Ø18,5 / Ø20,5 / Ø22,5 d2 мм 

Номинальный 
ток I 

Δt = 50°C A 520 540 575 610 

Δt = 65°C A 600 620 660 700 
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Сечение 200 мм² 

 

Сечение мм² 200 

Конструкция 
плетенки 

Диаметр 
проволоки мм 0,20 

Количество 
проволок - 6400 

Толщина 
изоляции мм 2 

Размеры 

w мм 35 45 50 60 80 

l мм 

35 
40 
45 
50 

45 
50 
55 
60 

35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

60 
70 
80 
90 
100 

60 
80 
90 
100 

d1 мм Ø10,5 / Ø12,5 / Ø14,5 / Ø16,5 / 
Ø16,5 / Ø18,5 / Ø20,5 / Ø22,5 d2 мм 

Номинальный 
ток I 

Δt = 50°C A 635 655 675 710 780 

Δt = 65°C A 730 750 770 815 895 
 

 

Сечение 240 мм² 

 

Сечение мм² 240 

Конструкция 
плетенки 

Диаметр 
проволоки мм 0,20 

Количество 
проволок - 7680 

Толщина 
изоляции мм 2 

Размеры 

w мм 35 40 50 60 80 

l мм 

35 
40 
45 
50 

30 
40 
45 
50 

35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

60 
70 
80 
90 
100 

60 
80 
90 
100 

d1 мм Ø10,5 / Ø12,5 / Ø14,5 / Ø16,5 / 
Ø16,5 / Ø18,5 / Ø20,5 / Ø22,5 d2 мм 

Номинальный 
ток I 

Δt = 50°C A 685 705 745 785 860 

Δt = 65°C A 785 810 855 900 985 
 

 
 

Сечение 250 мм² 

 

Сечение мм² 250 

Конструкция 
плетенки 

Диаметр 
проволоки мм 0,20 

Количество 
проволок - 8000 

Толщина 
изоляции мм 2 

Размеры 

w мм 40 50 60 80 100 

l мм 

30 
40 
45 
50 

35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

60 
70 
80 
90 
100 

60 
80 
90 
100 

60 
80 
100 
120 

d1 мм Ø10,5 / Ø12,5 / Ø14,5 / Ø16,5 / 
Ø16,5 / Ø18,5 / Ø20,5 / Ø22,5 d2 мм 

Номинальный 
ток I 

Δt = 50°C A 725 765 800 875 950 

Δt = 65°C A 830 875 920 1005 1090 

Примечание: Значения выше являются ориентировочными, теоретическими и могут изменяться в зависимости от условий применения.  



  ГИБКОЕ СОЕДИНЕНИЕ В ИЗОЛЯЦИИ 

TRESSE METALLIQUE J.FORISSIER - INTERNATIONAL WIRE Group 
Rue Ardaillon – B.P. 4 – 42401 – ST CHAMOND cedex 01 – FRANCE 

Tél. +33(0)477 310 670 – Fax. +33(0)477 310 671 

 
ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ЭНЕРГИЯ 

 
- Условия: 

Максимальная температура, достигаемая изоляцией и плетенкой= 160°C (согласно IEC 60724) 
Продолжительность короткого замыкания = 1 с 
Исходная температура соединения = ~ 75°C 
 

- Ток короткого замыкания и энергия: 
Ток короткого замыкания (Irms) высчитывается по формуле согласно IEC 60865-1. 
 

Сечение (мм²) 6 10 16 20 25 30 35 40 50 60 75 100 120 150 200 240 250 

                                      
ȹɚɘɔə. ɞɚɖ 

(Irms) 
(kA) 0,7 1,1 1,8 2,2 2,8 3,3 3,9 4,4 5,5 6,6 8,3 11,1 13,3 16,6 22,1 26,5 27,6 

                   
ɉəɑɜɏɔɫ : 

Irmsİ.t 

x106  
(A².s) 0,49 1,2 3,2 4,8 7,8 11 15 19 30 44 69 120 180 280 490 700 760 

 
ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ: ɿʥʘʯʝʥʠʷ ʚʳʰʝ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʦʯʥʳʤʠ, ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʠʤʠ ʠ ʤʦʛʫʪ ʠʟʤʝʥʷʪʴʩʷ ʚ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ 
ʦʪ ʫʩʣʦʚʠʡ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʷ. 
 
 

 
 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Номинальное напряжение (UL):   600 Vac (line to earth) 
Номинальное напряжение (IEC):   1000 Vac (line to line) 
Испытательное напряжение (UL):   2200 Vac 
Испытательное напряжение (IEC):   3500 Vac 
Номинальная рабочая частота:   50-60 Hz 

 
 
 

 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Рабочая температура:     от -40°C до +105°C 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СЫРЬЕВОГО МАТЕРИАЛА 

 
- Плетеная часть: Красная либо луженая медная проволока согласно EN 13602 

Обозначение меди:     Cu ETP 

Обработка материала:    Отожженный 

Удельное сопротивление при 20°C:   1,724 µΩ.см (Красная) или 1,793 µΩ.см 

Толщина покрытия оловом:    Качество C 

- Контактная площадка – Луженая медь: Отожженная медная трубка согласно EN 1057 

Обозначение меди:     Cu DHP 

Обработка материала:    Отожженный 

Толщина покрытия оловом:    ≥ 5µм 

- ПВХ изоляция: 

Толщина ПВХ:      ≥ 1 мм (согласно поперечному сечению) 

Огнестойкость:      UL94 V0 (2мм) 

Диэлектрическая прочность:    > 10 кВ 

Максимальная температура работы:   +105°C 

 

 
 

СБОРКА И УСТАНОВКА 

 
- Использование фиксаторов: 

Ток короткого замыкания при прохождении через проводник вызывает динамическую механическую 
нагрузку. 
Из-за динамической нагрузки гибкое соединение двигается и возвращается в исходную позицию без 
каких-либо повреждений благодаря своей гибкости. 
Для того, чтобы ограничить движение гибкого соединения, мы рекомендуем использовать фиксаторы. 
Расстояние между двумя фиксаторами должны быть менее 250 мм. 

 
 

- Закрепление на соединительной клемме (как шина, клеммная панель, ...): 

 
Гибкие соединения, разработанные компанией FORISSIER, выполнены с концевыми трубками и 
рекомендуется использовать плоские шайбы для увеличения эффективности затягивания и 
электрического контакта. 
 
 

250 mm                                      250 mm                                        250 mm 


