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PRODUKTPROGRAMM

THERMOSCHALTER UND PTC - STARTER

Thermoschalter Seite 4
* Thermoschalter mit automatischer Wiedereinschaltung
» Temperaturbegrenzer mit manueller Wiedereinschaltung, elektrischer
Selbsthaltung bzw. Single Operation Devices (SOD) Funktion

Thermoschalter

Multifunktionsthermoschalter Multifunktionsthermoschalter Seite 4
Bimetallsprungscheiben Bimetallsprungscheiben @ 12,7 mm Seite 4
Pepi® Miniaturthermostate . . .

& Wicklungsprotektoren Wicklungsprotektoren / Miniaturthermostate Seite 4
PTC - Starteinrichtungen PTC - Starteinrichtungen Seite 4

RELAIS FUR STEUERUNGS- UND UBERWACHUNGSTECHNIK

Schaltrelais Schaltrelais Seite 5
¢ Miniatur-Industrie-Relais
TRP312 / 314 / 322 / 324
¢ [ndustrie-Relais
PR45 / 46, TRP68 / 69
Schaltrelais Baureihe 22.5 Seite 5
RHO2 / RH32
Schaltrelais Baureihe 17.5 Seite 5
e RH33 / RH04 / RH34

RELOG - Schaltrelais Robuste elektromechanische Schaltrelais Seite 6
* RELOG-Schaltrelais
2RHO1 /02 ,/30/ 32/ 35,4RH10/ 12 /40 / 42
* RELOG-Haftrelais
2RH60 / 62
* RELOG-Steckfassungen fiir
Schienenschnellbefestigung, Lot oder Wickelanschluss

Melderelais RA70 Melderelais RA70 Seite 7

* Fallklappenrelais

Alarmmeldesysteme

M BASg4OO Alarmmeldesystem MBAS9400 Seite 7

Quittierschalter Quittier- / Steuerquittierschalter Seite 7
* BM2/ SM2

Elektronische Zeitrelais Elektronische Zeitrelais Seite 8

Baureihe 22.5 mm « IA/IR/I0/ 7T/ 1S/ IM



Elektronische Mess- und Uberwachungsrelais Seite 8 - 13
Ubersicht
« Uberstromrelais AC
[Ow10 / 10w20 / [lw20 / [0w20z
« Uberstromzeitrelais AC
Iow7. / IUw7. /1 Ow7.z / IUw7.z
* Spannungstelais AC, DC
Uuwl. / UUgl. / UOwl1. / UOgl.
e Erdschlussiiberwachungsrelais AC
UEwO1
* Erdschlussiiberwachungsrelais DC
IEgT1, IE11Z
* Spannungstelais AC

Uowé. / UOw6.z
Option: Zeitstufe

* Phasenfolgerelais AC
UP3wO1

* Dreiphasiges Spannungsmessrelais AC
UF3w13

* Drehstrom Unterspannungsrelais AC
uu3wio

* Potentialtrennrelais fiir SO-Schnittstellen
SOAT

NIEDERSPANNUNGSSCHALTGERATE

Leistungsluftschiitze ELS Seite
« ELS12-ELS400 5,5 kW-200 kW 400 V 50 Hz

Hilfsschiitze EHS Seite
* EHS14/24 4 Hilfskontakte
e EHS18/28 8 Hilfskontakte

Thermische Uberstromrelais ETR Seite
e ETR12-ETR400

Kondensatorschiitze ECS Seite
* ECS12-ECS60

Leistungsschiitze mit Vakuumschaltsystem EVS Seite
¢ Vakuumschiitze (modulare Bauart) EVS160-630 / EVS161-631
* Vakuumschiitze (kompakte Bauart) EVS102-302

RELAIS DER SCHUTZTECHNIK

Verkauf und Service der digitalen Netzschutzgerate der D ... Serie sowie des
Erdschlusswischerrelais ERER3 und Kondensatorauslésegerdtes KA4 erfolgt durch die
Firma:

Sprecher Automation Deutschland GmbH
Hauptstr. 13

10317 Berlin

Tel.: +49 (30) 55 76 22 41

Fax: +49 (30) 55 76 22 40

AUSGELAUFENE ERZEUGNISSE

Eine Ubersicht tiber Gerate &lterer Bauart finden Sie auf Seite
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Messrelais
fiir Strom und Spannung

Leistungsluftschiitze ELS

Hilfsschiitze EHS

Thermische Uberstromrelais ETR

Kondensatorschiitze ECS

Vakuumschiitze EVS

Digitaler Mittelspannungs-
schutz D... Serie
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THERMOSCHALTER UND PTC - STARTER

Thermoschalter

Thermoschalter mit automatischer Wiedereinschaltung

Temperaturwdchter bzw. -regler im Kunststoff- bzw. Keramikgehause. Die Temperatur-
kopplung erfolgt tber eine direkt unter der metallenen Abdeckkappe liegenden Bimetall-
scheibe. Bei den Ausfiihrungen Temperaturwachter -regler mit einem Offnerkontakt- bzw.
SchlieBerkontaktsystem erfolgt der Schaltvorgang automatisch temperaturabhéangig, im
Schalttemperaturbereich zwischen -25°C und 390°C.

Temperaturbegrenzer mit manueller Wiedereinschaltung, einmaliger nicht
riickstellbarer Abschaltung (Single Operation Device) bzw. elektrischer
Selbsthaltung

Beim Einsatzfall Temperaturbegrenzer erfolgt keine automatische Riickschaltung. Die
Riickstellung ist von Hand, bei Ausfiihrungen mit einem Heizwiderstand zur elektrischen
Verriegelung mit Selbsthaltefunktion durch Abschalten der Netzspannung méglich bzw.
beim Einsatzfall SOD erfolgt nur eine einmalige nicht riickstellbare Abschaltung.

Typische Anwendungen
¢ Kaffeemaschinen
¢ Kabeltrommeln

¢ Warmwasserboiler
* Geschirrspiiler

Waschmaschinen
Dampfreiniger

« Trockner Heizgerate * Gasthermen
* Fahrzeugheizungen Backéfen  Mikrowellengerate
¢ Olradiatoren Lufter * etc.

Multifunktionsthermoschalter

Diese miniaturisierten Thermostate erméglichen die gleichzeitige Realisierung von zwei unter-
schiedlichen Schaltfunktionen in einem Gerat. Mit diesen Thermostaten ist ein definiertes zeit-
verzégertes Ein- bzw. Ausschalten realisierbar und bei Uberschreitung einer fest eingestellten

Grenztemperatur wird derselbe Thermostat auch als Uberhitzungsschutz wirksam.

Bimetallsprungscheiben @ 12,7 mm
Schalttemperaturbereich -25°C bis 390°C
Toleranzen und Hysterese der Schalttemperaturen auf Anfrage.

Wicklungsprotektoren / Miniaturthermostate

Stromabhdangige bzw. stromunabhdngige Temperaturschalter im Metall- oder Plastik-
gehduse mit automatischer Wiedereinschaltung. Der interne Schaltkontakt arbeitet als
Sprungkontakt bzw. mit kontinuierlicher Schaltfunktion. Die Temperaturschalter mit
kontinuierlicher Schaltfunktion sind besonders geeignet fiir Einsatzfalle bei denen eine
sehr kleine Schalthysterese erforderlich ist. Einige Ausfiihrungen sind mit einem internen
Heizwiderstand und elektrischer Verriegelung versehen. Die Wiedereinschaltung erfolgt
automatisch nach dem Trennen der Netzverbindung.

Typische Anwendungen

¢ Motore * Batterieblocke
¢ Halogenlampen  Wasserboiler
¢ Heizmatten * Heizlifter

¢ Kleintransformatoren

Kiihlkérper elektronischer Bauelemente

PTC - Starteinrichtungen
Spezielle lageunabhéngige Starteinrichtungen fiir Einphasen-Induktionsmotore.
Kontaktlose Starteinrichtung mit PTC - Kaltleiter als Schaltelement.

Typische Anwendungen
e Starter fiir Einphasen-Induktionsmotore
¢ Hermetische Kéaltemittelverdichter
¢ Haushaltskiihlschranke, z.B. fiir Getrankekiihlanlagen u.d.



RELAIS FUR STEUERUNGS- UND UBERWACHUNGSTECHNIK

Schaltrelais

Fiir vielfaltige Schaltaufgaben
* Verstarken leistungsschwacher Signale
« Verkniipfen von Anlagensystemen unterschiedlicher Spannungsebenen
* Galvanische Trennung von Elektronik- und Starkstromsystemen
* Koppelglied fiir speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)

Typeniibersicht
Relaisart Anzahl der
Relaiskontakte

TRP312 / 314 2 CO oder

Steck-, Lot 4 CO
anschliisse
TRP322 / 324
Pin-Anschliisse
PR45 /46 1 CO oder
2 CO oder
3CO
TRP68 / 69 1 CO oder
2 CO oder
3Co
RHO2 2COo
RH32 2 CO
RHO4 2 COo
RH33 2 CO
RH34 2 CO

Nennspannungen/
Toleranzbereich

6-220V DC
6-240 V AC

6-220V DC
6-240 V AC

6-220 Vv DC
6-240 V AC

24,48, 110V DC
0,675 -1,35xU,

12-15, 24-28,
42-60,

100-127,

220-230 VAC /DC

24, 60, 110,
230V DC

24,42, 48,
60, 110,
230V DC /AC

24, 60, 110,
230 VAC

NC = Offner / NO = Schliesser / CO = Wechsler

Kontaktdaten

(2€0) 10A /
250 V AC /DC
(4C0) 5A /
250 V AC /DC

10A
250V AC

cos(P=1

10A
250 VAC /DC

8A/
230 VAC

cos@=1

8A/
230V AC

cos(P=1

16 A
250 VAC /DC

16 A
250 V AC /DC

16 A
250 V AC /DC

Besonderheiten

Hohe Schaltleistung

2 oder 4 Umschaltkontakte
Lotrelais, steckbare Relais
oder in Print-Ausfiihrung

Mechanische oder LED
Schaltstellungsanzeige
Handpriiftaste (verriegelbar)
VDE, UL-Zulassung

Hohe Schaltleistung

1, 2 oder 3 Umschaltkontakte
Fur Faston Anschliisse

2,8x0,8 mm

Drahtlétung direkt auf Anschiisse
Uber Sockel auf gedruckte
Schaltung

VDE, UL-Zulassungen

Hohe Schaltleistung

8 oder 11-polige Anschliisse

1 0. 2 Schaltstellungsanzeigen
LED-Schaltstellungsanzeige
Handpriiftaste

VDE, UL-Zulassung

Erweiterter Spannunsbereich
Baubreite 22,5 mm
Aufschnappbar auf

35 mm DIN EN, Hutschiene
oder Schraubbefestigung

Kurze Ansprech- u. Riickfallzeit
Eingangsspannungsbereich von
bis zu 1:2;
Einsatztemperaturbereich

-40° bis 70°C

Baubreite 17,5 mm
Aufschnappbar auf
35 mm DIN EN
Hutschiene oder
Schraubbefestigung

Hoher thermischer
Grenzstrom von 16 A
Integrierte Freilaufdiode
Manuelle Betatigung




Robuste Elektromechanische Relais

RELOG - Schaltrelais

Anwendung:

Schutzart:
Ausfiihrung:

Option:

Typeniibersicht
12 bis 220V DC
2 RHOT1
2 RHO2
4 RH10

4 RH12

Ergdnzungssortiment:

Kontaktlast:

Stromstarke:

In Anlagen der Kleinautomatisierung und
Steuerungstechnik

Spezielle Ausfiihrung mit Zwillingskontakten zur Erhéhung
der Kontaktsicherheit und Langzeitstabilitat

IP40 / 1P50

fr Steckfassung, Adapter, Hutschienenmontage
Plastikkappe, geschlitzt oder geschlossen

Metallkappe

4 oder 8 Wechsler in Arbeits- oder Ruhestromausfiihrung
Fallklappe oder Schauzeichen

vergoldete Kontakte

24 bis 400 V AC

2 RH30 4 Wechsler im Gehause

2 RH32 4 Wechsler im Gehause, Zwillingskontakte
4 RH40 8 Wechsler im Gehduse

4 RH42 8 Wechsler im Gehause, Zwillingskontakte
* Varianten mit Stromspulen und Ausfiihrung fiir 60 Hz
* Klimageschitzte Ausfiihrungen

* Spannungsbereich nach UIC

cosp=1 230VAC/15A

cosp=04 230VAC/ 1A

T=0ms 220VDC/04A

Max. Einschaltstrom 10 A DC / AC

RELOG - Haftrelais (Remanenzrelais 12 bis 220 V DC)

2 RH60

2 RH62

2 Schaltzusténde, wobei der Zustand ,EIN" auch nach
Wegfall der Erregung erhalten bleibt
4 Wechsler im Gehéause

Sonderausfithrung mit Zwillingskontakten

RELOG - Steckfassungen fiir Schienenschnellbefestigung, Lot- oder

Wickelanschluss

Spezielle Steckfassung fiir die Befestigung auf 35 mm DIN EN Hutschiene
Vomverdrahtung tiber Schraubanschluss max. 2,5 mm2
(Sonderausfiihrung mit eingebauter Freilaufdiode)



Melderelais

Fallklappenrelais RA70

Anzeige von Stdrungen, Spannungsausféllen, Betriebszustanden. Die Information wird
bis zur Quittierung durch manuelle Betatigung und bis zur Beseitigung der Stérung
gespeichert.

Nennspannung: Triebsystem bis 220 V DC, 400 V AC
Kontaktsystem bis 250 V DC, AC

Ausfithrung: Schalttafeleinbaugehduse mit Schraubanschluss,
Flachsteckanschluss bzw. Létanschluss

Option: Freilaufdiode

Schalttafelgehduse 144 x 144 mm
flr 2 bis 4 Stiick RA 70

Alarmmeldesystem MBAS9400

Funktion

Zur Alarmierung und Meldung mehrerer Signale an einem kompakten Gerét kann das
Meldesystem MBAS 9400 je nach Variante, zwischen zwei und 16 Meldungen entgegen
nehmen und verarbeiten. Ein potentialfreier Kontakt muss zur Meldungsiibergabe an
das MBAS 9400 bereitgestellt werden. Die Meldung bzw. Alarmierung erfolgt in der
erforderlichen Form tber mit LED beleuchtete, einschnappbare Fenster. Gleichzeitig
wird ein Ausgangsrelais betéatigt, das beispielsweise eine Hupe ansteuern kann. Dieses
Ausgangsrelais dient als Sammelmeldung. Eingdnge fiir Quittierung, Stummschaltung
der Hupe sowie ,Test" und ,Reset” gestatten die Fernbedienung der Geréte.

Besonderheiten
* Modularer Aufbau
* Bis zu 16 Meldungen im Gehduse mit Normabmessung 144 x 144 mm
* Zwei verschiedene Fensterabmessungen (kleines / groRes Fenster)
* Nur potentialfreier Kontakt fiir Optokopplereingang erforderlich,
Versorgungsspannung aus MBAS 9400
* DIL-Schalter-Einstellung verschiedener Eigenschaften des Gerates
 Funktionstest per Taste
* Selbstiiberwachung des Controllers

Quittierschalter / Steuerquittierschalter

Quittierschalter BM2
Steuerung, Anzeige und Uberwachung der Schalterstellung in Blind- und Leuchtschalt-
bildern von elektrischen Anlagen.

* zur Anzeige der Stellung von Ventilen in Rohrsystemen

* zur Anzeige von Fehlern durch Sicht- oder Tonzeichen

e Schalter Ein —&—  Schalter Aus —@—

* zur Steuerung von Schaltern mit gleichzeitiger Anzeige der Schalterstellung

Nennspannung: Schalter bis 220 V DC, 400 V AC
Beleuchtung bis 230 V DC, AC

Schaltglieder: 3 Umschalter

Befestigung: Schalttafeleinbau

Steuerquittierschalter SM2
* Steuerung von Leistungs- und Trennschaltern
* Anzeige und Uberwachung der Schalterstellung in Blind- und Leuchtschaltbildern

Nennspannung: Schalter bis 220 V DC, 400 V AC

Beleuchtung bis 230 V DC, AC
Schaltglieder: 4 Umschalter zur Meldung

2 Offner, 1 Schliesser, 1 Wechsler zur Steuerung
Befestigung: Schalttafeleinbau




Elektronische Zeitrelais

Typeniibersicht
Typ Funktion Zeiten Nennspannung
ZA... Ansprech- 0,05 s bis 100 h 24V UC
42-48 V AC
verzégerung 48-60V DC
110-127 V AC
220-240 V AC
ZR... Ruckfallverzégerung 0,05 s bis 100 h (110, 220 vV DC)
(Einschaltwischen
mit Hilfsspannung)
Z0... Ruckfallverzégerung 0,05 s bis 300's 24-240 V UC
(ohne Hilfsspannung)
IT.. Taktgeber 1:1 0,1 s bis 12 min 24V UC
Pause- / 42-48 V AC
Impulsbeginnend 48-60V DC
110-127 V AC
220-240 V AC
(110, 220 vV DC)
25 60 Y/A - Umschaltung 1 s bis 100 s 110-127 V AC
220-230 V AC
ZM... Multifunktion 0,02 s bis 300 h 12-240 vV UC
* Ansprechverzigerung * Riickfallverzdgerung
* Einschaltwischend * Ausschaltwischend
¢ Impulsformer * Impulsgeber verzogert

* Taktgeber 1:1

Elektronische Mess- und Uberwachungsrelais

Die umfangreiche Reihe der elektronischen MeB- und Uberwachungsrelais ist in ihrer
Auslegung fiir den Einsatz in Energieerzeugungs-, -libertragungs- und -verteilungsanla-
gen vorgesehen.

Die sich daraus ergebenden hochwertigen Eigenschaften wie
* hohe Genauigkeit
* hohe EMV-Storfestigkeit
* hohe Uberlastbarkeit
* sehr kurze Ansprech- und Riickfallzeiten bei exakter Mittelwertbildung
* hohe Oberwellenunterdriickung
* vollstandige Potentialtrennung
(Messkreis, Versorgungsspannung, Ausgang)
* Anzeige der Anregung durch miniaturisierte elektromechanische Fallklappe
auch nach Ausfall der Versorgungsspannung
* Plombierkappe fir Einstellelemente
bieten auch fiir andere Einsatzbereiche wie z.B. Anlagen-, Maschinen-, Fahrzeug- und
Schiffbau diverse Anwendungsméglichkeiten.

Fir den Einsatz im Bahnnetz sind Ausfithrungen fiir 16 2/ Hz verfiigbar.
Entsprechend dem funktionellen Inhalt werden Aufbaugehduse mit vorn liegenden

Anschliissen fiir Schraub- bzw. Schienenschnellbefestigung in den Breiten
225 /45 /75 /100 / 150 mm verwendet.

: .
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Uberstromrelais und Uberstromzeitrelais ohne Hilfsspannung AC
IOw10 / 10w20

Elektronisches Uberstromrelais fiir Schutz- und Uberwachungsaufgaben. Der Typ 1lw20
hat eine zusatzliche Hochstromstufe bis zu 20 x |, einstellbar. Versorgung aus dem
Messkreis, hohe Genauigkeit, geringe Leistungsaufnahme bei geringer BaugroRe sind die
besonderen Merkmale.

AC Uberstromrelais: IOw10 / 10w20 / 1lw20

AC Uberstromzeitrelais: |0w20z

Ausgénge: je Funktion 1 Relais mit Wechsler

Nennstrom (l,): 1;25;5 10A

Nennfrequenz: 50 / 60 Hz

Einstellbereich: IOw10 08 - 16 xl,
16 - 32 xly

Uberstromstufe: IOw20(z), w20 0,8 - 2,06 x1,
16 - 42 xly

Hochstromstufe: w20 4 -1 «xly
8 -20 «xl,

Zeitstufe: [0w20z 0-3s5, 0-10s

Ansprechzeit: <30ms

Abmessungen Bx H x T 75 x75x 120 mm

Fallklappe in den Geraten | ... w20 / 10w20z

Stromrelais ohne und mit Zeitstufe mit Hilfsspannung AC
Serie | ... 70

Elektronische Stromrelais fur Schutz- und Uberwachungsaufgaben sowie fiir Nullstrom-
Uberwachung. Sehr grol3e Uberlastbarkeit, hohe Genauigkeit, einstellbares Riickfallver-
haltnis geringer Leistungsbedarf bei geringer BaugroRe sind die Besonderheiten dieser
Relais.

AC - Unterstromrelais: [Uw70 / IUw71 / IUw72

AC - Uberstromrelais: [Ow70 / 10w71 / 10w72

AC - Stromrelais mit Zeitstufe: 10w70z / [lUw70z

Ausgénge: 2 Wechsler und Optokoppler

Nennfrequenz: 50/ 60 Hz, bei l.w71: 16 25 Hz

Ansprechzeit: <30 ms, bei Lw71: <90 ms

Einstellbereich: lUw70z / I0w70(z) 0,08- 0,32A (I, max. 1A)

02 - 08 A (l,max. 1A)
04 - 16 A (I, max. 5A)

IUw71 / 10w71 08 - 32 A (l;max.5A)
IUw72/10w72 08 - 32 A (l,max.5A)
2 - 8 A (I;max.5A)
4 -16 A (l,max.5A)
8 -32 A (l;max.5A)
Zeitstufe: w70z 01-10s; 01-3s
Hilfsspannung: 100 .. 230 VAC /100 ... 220 V DC

Abmessungen Bx H x T: 75 x75x 120 mm

Fallklappe fiir alle Geréate erhaltlich
Ruhestromausfiihrung auf Anfrage.

: .



Spannungsmessrelais,
SerieU..10 /11 /1

einphasig ohne Hilfsspannung

2

Elektronische Spannungsrelais fiir Schutz- und Uberwachungsaufgaben mit hoher
Genauigkeit bei geringer Leistungsaufnahme aus dem Messkreis.

AC Unterspannungsrelais:
AC Uberspannungsrelais:

Ausgang:
Nennspannung (Up,):

Einstellbereich:

Nennfrequenz:
Ansprechzeit:

Fallklappe in den Geradten U ...

DC Unterspannungsrelais:
DC Uberspannungsrelais:

Ausgang:
Nennspannung (U,):

Einstellbereich:

Ansprechzeit:

Fallklappe in den Geraten U ..

UUW10 / UUwT1 / UOw 12
Uow10,/ UOW11 / UOw12

1 Wechsler

Uuwl10 / Uuwl1l / UUw12
42,100-110, 230, 400/460 V
Uow10 / UOw11 / UOw12
63, 100-110, 230V

Uuwl10 / Uuwl1l / UUw12
0,45-0,9 x Uy, (stetig)
Uow10 / UOw11 / UOw12
1-2 x U, (stetig)

50,60 Hz, fur UOw12: 16 2/ Hz
< 45 ms, fiir UOw12: < 180 ms

11

UUg10 / UUgT1
UOg10 / UOg11

1 Wechsler

Uug10 / UUg1l
24,48, 60, 110, 220 V
UOg10 / uogn

110, 220V

Uug10 / UUg1l
0,45-0,9 x U, (stetig)
U0g10 / uog

1-2 x U, (stetig)

<45 ms

.1

Erdschlussiiberwachungsrelais, einphasig ohne Hilfsspannung

UEwO1

Meldung von Erdschliissen in Drehstromnetzen durch Relaiskontakt (1 Wechsler) und

Sichtzeichen (Fallklappe).

Nennspannung:
Nennfrequenz:
Ansprechwert:
Ansprechzeit:

Abmessungen Bx H x T

100V AC

50 Hz

0,28 x Uy, 10,50 x U, (fest eingestellt)
<60 ms

45 x 75 x 120 mm

11




Erdschlussiiberwachungsrelais fiir IT - Gleichspannungsnetze
ohne Hilfsspannung IEg11 / IEg11z

Meldung von einpoligen metallischen Erdschliissen und Erkennung von asymmetrischen
Isolationswiderstandsverschlechterungen. In einem Relais mit 2 Wechsler Kontakten und
Fallklappe. Im IEg11z ist eine Zeitstufe integriert.

Nennspannung: 110 ... 220V DC
Einstellbereich Fehlerstrom: 0,1 - 0,4 (..1) mA

Max. Messstrom: (Re =00Q, 264V DC) 1,5 mA
Zeitstufe: 0..10s

Spannungsrelais ohne oder mit Zeitstufe
mit Hilfsspannung AC Serie UOw61 / UOw61z

Einpoliges elektronisches Uberspannungsrelais fiir Wechselspannung fiir Schutz
und Uberwachungsaufgaben, beispielsweise Erdschlussschutz von Generatoren und
Kondensatoren, Symmetrieliberwachung von Sternpunkten an Spannungswandlern.

Typ: Uowe1 / UOw61z (mit Zeitstufe)
Einstellbereich: 25 ..25VAC
50..50VAC
Nennspannung: 127 V AC
Hilfsspannung: 100..230VAC,/ 110..220V DC
42 .60V AC,/ 48 ..60VDC
Zeitstufe: bis 10 s
Ausgange: 2 Wechsler

Abmessungen Bx H x T 45 x 75 x 120 mm

Phasenfolgerelais UP3wO01
Das Relais liberwacht die Phasenfolge in Drehstromnetzen.

Nennspannung: 42 .. 60VAC
100 .. 127V AC
230 .. 240V AC
380 .. 500V AC

Ausgdnge: 2 Wechsler

Abmessungen Bx H x T 22,5 x 81 x 100 mm

3-phasiges Spannungsmessrelais ohne Hilfsspannung UF3w13

Das Relais tiberwacht den arithmetrischen Mittelwert der gleichgerichteten
Spannungshalbwellen zwischen den 3 Phasen eines Drehstromnetzes auf Uber- und
Unterschreitung der Einzelwerte. Die integrierte Zeitstufe gestattet die verzdgerte
Relaisausgabe. Der Anschlul3 erfolgt in Dreieckschaltung.

Nennspannung: 100/ 230 / 400 / 500 / 660 V AC
Einstellbereich: 085..115x U,

Zeitstufe: 1..20s

Ausgdnge: 2 Wechsler

Abmessungen Bx H x T 100 x 78 x 115 mm

: -



Drehstrom-Unterspannungsrelais UU3w10

Das Relais iberwacht den arithmetischen Mittelwert der Spannung
* zwischen den einzelnen Phasen und dem Nulleiter bei der Ausfiihrung mit

N-Anschluss

« zwischen den einzelnen Phasen bei der Ausfiihrung fiir Anschluss im Dreieck.

Nennspannung Y/A:
Einstellbereich:
Ausgange:

Abmessungen Bx H x T

57 / 100V, 127 / 230V, 230/ 400 V
240 / 415V, 254 / 440V, 290 / 500 V AC
Uy 085..105xU,

Ugp 075..0,95x Uy,

2 Wechsler

45 x 75 x 120 mm

Potentialtrennrelais fiir SO-Schnittstellen SOA1

Das Relais liefert zwei potentialgetrennte prellfreie Ausgénge fur den Anschluss an eine
20 mA Stromschnittstelle nach DIN 43864 zur Ubertragung von Zahlimpulsen.

Eingang:

Ausgang:
Spannung:
Isolationsfestigkeit:
Hilfsspannung:

Abmessungen Bx H x T

Stromimpulsbreite > 30 ms

Max. Widerstand fiir ,Ein" 800 Q
Min. Widerstand fiir ,Aus” 20 k Q
Strom < 100 mA

<253 VAC, 350V DC
Stromeingang gegen Ausgdnge 4 kV
230V AC

22,2 x 81 x 100 mm
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NIEDERSPANNUNGSSCHALTGERATE

Leistungsluftschiitze ELS

Leistungsluftschiitze der Reihe ELS sind zum Schalten von Drehstrommotoren im
Leistungsbereich von 4 KW bis 200 kW / 400 V AC geeignet. Weitere Anwendungen
sind Elektrodfen, Pumpen, Elektromagnete und Kondensatoren.

Die Geréate entsprechen den Bestimmungen der IEC 60947-4-1 und der VDE 0660.

Typ Bemessungs- Bemessungs- Bemessungsleistung in kW
strom spannung AC2 und AC3
le A UeV 230V 400V 690V

ELS12 12 690 3 55 75
ELS16 16 690 4 75 11
ELS22 22 690 55 11 11
ELS30 30 690 75 15 15
ELS36 36 690 11 18,5 26
ELS45 45 690 15 22 37
ELS60 60 690 18,5 30 37
ELS75 75 690 22 37 55
ELS90 90 690 26 45 67
ELS110 110 690 37 55 90
ELS140 140 690 45 75 100
ELS170 170 690 55 90 132
ELS200 200 690 60 105 155
ELS250 250 690 75 132 160
ELS315 315 690 90 160 200
ELS400 400 690 115 200 355

Hilfsschiitze EHS

Typ Anzahl Bemessungsbetriebsstrom le AC15 / AC14 bei
Hilfskontakte =~ 230V 400V 500V 690 V

EHS14/24 4 10 6 4 2

EHS18/28 8 10 6 4 2

Thermische Uberstromrelais ETR

Die thermischen Uberstromrelais der Reihe ETR schiitzen Niederspannungsmotore und
andere Anwendungen vor Uberstromen und Phasenausfall. Sie sind an die Luftschiitze
der Reihe ELS montierbar oder auf 35 mm-Hutschiene entsprechend EN50022 aufrastbar.
Die Relais entsprechen den Anforderungen der IEC 60947 und der VDE 0660.
Besonderheiten

* Umgebungstemperaturkompensation » Wahlbar manuelles oder Auto - Reset
* Schaltstellungsanzeige * TNO + TNC Hilfsschalterkontakt
Typ Direkte Montage an Uberstromeinstellbereiche
Typ Luftschiitz A
ETR12 ELS12 01-0,6 .. 10-16
ETR22 ELS16 / ELS22 / ELS30 01-0,16 .. 24-30
ETR75-36 ELS36 16-25 .. 25-40
ETR75-60 ELS45 / ELS60 16-25 ..  50-63
ETR75-110 ELS75 / ELS90 / ELS110 16-25 .. 63-80
ETR400 ELS110 ... ELS400 70-100 .. 250-400

Kondensatorschiitze ECS

Die Kondensatorschiitze ECS haben friih schlieBende Hilfskontakte die fiir kurze Zeit (2-3ms)
Widerstande zuschalten, um den Einschaltstrom bis zum SchlieBen der Hauptkontakte zu
begrenzen. Die Widersténde sind nach dem SchlieBen der Hauptkontakte ausgeschaltet.

Typ ECS12 ECS15 ECS20 ECS25 ECS30 ECS40 ECS50 ECS60
Kondensatorleistung

230V kvar 6,7 8,5 11 14 20 25 29 34
400V kvar 12 15 20 25 30 40 50 60
Bemessungsisola- 690 750 1000

tionsspannung V
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Leistungsschiitze mit Vakuumschaltsystem EVS

Das Hauptschaltsystem ist hermetisch gekapselt und schaltet unter Vakuum. Damit wird
der Austritt von Lichtbdgen sowie deren Schaltemissionen in die Umwelt, aber auch der
Einfluss der Umgebungsatmosphdre auf die Schaltstiicke vermieden. Die Schaltsysteme
werden von elektromagnetischen Antrieben betéatigt. Die Vakuumschiitze EVS sind fiir
alle Anwendungsfalle zum Schalten von Wechsel- und Drehstromverbrauchern geeignet.
Vakuumschiitze dienen zum direkten Schalten von Motoren, insbesondere im AC 3- und
AC 4 Betrieb, fiir den Aufbau von Stern-Dreieck-Kombinationen, fiir Wendeschaltungen
und als Lauferschiitze.

Die Einsatzfelder liegen in den Bereichen:

* Grundstoffindustrie e Metallurgie
* Schwermaschinenbau « Schiffbau
* Bohrplattformen,/Petrolindustrie e chemische Industrie

* Bergbau unter und (ber Tage

Die Gerate entsprechen den Bestimmungen der
* EN 60947-4-1
* IEC 947-4-1

Vakuumschiitze EVS160 / 161 ... EVS630 / 631

1polige Grundschiitze modular kombinierbar zu mehrpoligen Ausfiihrungen. Die einzel-
nen Phasen besitzen einen eigenen Magnetantrieb. Zwischen den Phasen besteht keine
mechanische Verbindung.

EVS 160 EVS320 EVS400 EVS630
EVS 161  EVS 321 EVS 401 EVS 631

Bemessungsbetriebsspannung \Y 1000 1000 1000 1000
Bemessungsbetriebsstrom A 160 320 400 525 /630
AC1-AC3 / AC4
Bemessungsleistung kw 80 160 220 280 / 315
AC2-AC3 / AC4 bei 400 V
Bemessungsleistung kw 220 450 600 800 / 900
AC2-AC3 / AC4 bei 1000 V
Steuerspeisespannung \ 24 - 400 AC

24 - 400 DC

Vakuumschiitze EVS102 ... EVS302

Kompakte, allseitig isolierte und geschlossene 3polige Schiitze. Die Hauptanschliisse sind
frei zugdnglich.

EVS102 EVS142 EVS162

Bemessungsbetriebsspannung \Y 1000 1000 1000
Bemessungsbetriebsstrom AC1-AC4 A 100 140 160
Bemessungsleistung AC2-AC4 bei 400V~ kW 55 75 80

Bemessungsleistung AC2-AC4 bei 1000V kW 132 185 220

EVS222 EVS252 EVS302

Bemessungsbetriebsspannung \Y 1000 1000 1000
Bemessungsbetriebsstrom AC1-AC4 A 225 250 300
Bemessungsleistung AC2-AC4 bei 400V~ kW 110 132 160
Bemessungsleistung AC2-AC4 bei 1000V kW 280 315 400
Steuerspeisespannung \Y 24 - 400 AC

24 - 400 AC

o :




AUSGELAUFENE ERZEUGNISSE

Geratelieferungen, Ersatzteile und Reparaturen der Gerdte auf Anfrage.

Relais der Steuerungstechnik

Industrieschaltrelais RHO1
RH31
RH95e
RH102

Elektromechanische Zeitrelais RZf2
RZw / RZwa
RZa .. 6

Elektromechan. Strom,/Spannungsrelais RUf5 AC, DC
RSf5 AC, DC

Isolationswachter RG .., RK...

Elektromechanische Schutzrelais RSZ2w3 / 3w3
RSZ2f2 / 3f2
RSRw5
RSRZ2w2
RQS4
RD10
RD110
Q2,/Q3/Q4
S3i2
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